
VŠEOBECNÝ POPIS

ODSÁVACÍ RAMENA

O
D

S
Á

V
A

C
Í 
R

A
M

E
N

A

Envirotech BLUEONE je nové odsávací rameno pro støední a tìžké 
aplikace. Ramen má hadici DN 160 nebo DN 200 a vnitøní podpùrný 
systém malého prùøezu, který dává ramenu pøíznivou kombinaci 
tlakové ztráty a pohyblivosti. BLUEONE je odsávací rameno vysoké 
kvality. Je vyrobené z vysokokvalitní a pevné oceli, které odolává 
jiskrám, chemikáliím a teplu. Plochý tvar odsávací hubice optimalizuje 
sílu odsávání. Všechny èásti jsou øezané laserem s maximální 
pøesností.

Tajemství je moderní technologie rovnobìžníka. Rameno se 
jednoduše pohyuje a udržuje svoji polohu. Odsávací hubice ramene 
se mùže pohybovat v úhle 110° všemi smìry.

BLUEONE 1,5 m  D.160/200mm

Mimoøádnì snadné na pohyb

Díky rovnobìžníkové technologii lze ramenem velmi jednoduše 
manipulovat, pøièemž je schopné zachovat nastavenou polohu. 
Odsávací hubici mùžeme otáèet až o 110°ve všech smìrech.  

BlueOne 1,5m je perfektní odsávací rameno pro školy, malé 
pracovištì a místa s nízkým stropem. Úèinný extraktor vhodný na 
umístìní na pracovní stoly.

Halogenová žárovka 
Do hubice je možno jednoduše vložit 20W halogenovou žárovkovou 
vložku.

Odsávací rameno vysoké kvality  

BlueOne 1,5m je rameno vysoké kvality. Dlouhá pevná ocelová hubice 
odolává jiskrám, chemikáliím a vysokým teplotám. Plochý tvar na 
vstupu do hubice vytváøí pøímý sací efekt, což optimalizuje výkon 
odsávání. Všechny èásti jsou dìlené laserem pro maximální pøesnost.

Vzdìlávací zaøízení a malé pracovištì

Obj.èíslo Obj.èíslo Obj.èíslo

d=160mm d=200mm

456-110-003 456-110-004

OBJEDNÁVKY

Blueone  1,5m vèetnì konzoly

Ventillátor P-Max 1300/0,37 kW/ 3-fázy P-11

Ventillátor P-Max 2100/0,75 kW/ 3-fázy P-12

Ventillátor P-Max 2100 TURBO /0,75 kW/ 3-fázy P-13

Ventillátor P-Max 2100 TURBO /0,75 kW/ 1-fáza 220 V P-15

Halogénová žárovka - cartridge

 

P-019 P-081

Transformátor 220/12V pro cartridge

 

P-20

BLUEONE 2-3 m  D.160/200mm

Moderní flexibilní odsávací rameno
Kompaktní a hladký design. Verze D 200 je urèena hlavnì pro tìžké 
aplikace s dýmem, prachem a plyny. Konstrukce a vlastnosti jsou 
podobné jako u BlueOne 1,5 m. 

Mimoøádnì snadné na pohyb

Díky rovnobìžníkové technologii lze ramenem velmi jednoduše 
manipulovat, pøièemž je schopné zachovat nastavenou polohu. 
Odsávací hubici mùžeme otáèet až o 110°ve všech smìrech. 

Halogenová žárovka 
Do hubice je možno jednoduše vložit 20W halogenovou žárovkovou 
vložku.

Odsávací rameno vysoké kvality

BlueOne 1,5m je rameno vysoké kvality. Dlouhá pevná ocelová hubice 
odolává jiskrám, chemikáliím a vysokým teplotám. Plochý tvar na 
vstupu do hubice vytváøí pøímý sací efekt, což optimalizuje výkon 
odsávání. Všechny èásti jsou dìlené laserem pro maximální pøesnost.



Obj.èíslo Obj.èíslo Obj.èíslo

d=160mm d=200mm

BluOne 4 m vèetnì konzoly

 

456-140-003

456-150-003 456-150-004

456-140-004

BluOne 5 m vèetnì konzoly

 

Ventillátor P-Max 1300/0,37 kW/ 3 -fázy

 

Ventillátor P-Max 2100  /0,75 kW/ 3-fázy P

P

-

-

012

011

Ventillátor P-Max 2100 TURBO /0,75 kW/ 3-fázy P-013

Ventillátor P-Max 2100 TURBO /0,75 kW/ 1-fáza 220 V P-015

OBJEDNÁVKY

 

Obj.èíslo Obj.èíslo Obj.èíslo

d=160mm d=200mm

BluOne 2 m vèetnì konzoly

 

456-120-003

456-130-003 456-130-004

456-120-004

BluOne 3 mvèetnì konzoly

 

Ventillátor P-Max 1300/0,0,37 kW/ 3-fázy

 

Ventillátor P-Max 2100  /0,75 kW/ 3-fázy P

P

-

-

12

11

Ventillátor P-Max 2100 TURBO /0,75 kW/ 3-fázy P-13

Ventillátor P-Max 2100 TURBO /0,75 kW/ 1-fáza 220 V P-15

OBJEDNÁVKY

Moderní flexibilní odsávací rameno
Kompaktní a hladký design. Verze D 200 je urèena hlavnì pro tìžké 
aplikace s dýmem, prachem a plyny. Konstrukce a vlastnosti jsou 
podobné jako u BlueOne 1,5 m.

Mimoøádnì snadné na pohyb

Díky rovnobìžníkové technologii lze ramenem velmi jednoduše 
manipulovat, pøièemž je schopné zachovat nastavenou polohu. 
Odsávací hubici mùžeme otáèet až o 110°ve všech smìrech.

Halogenová žárovka
Do hubice je možno jednoduše vložit 20W halogenovou žárovkovou 
vložku.

Odsávací rameno vysoké kvality

BlueOne 1,5m je rameno vysoké kvality. Dlouhá pevná ocelová hubice 
odolává jiskrám, chemikáliím a vysokým teplotám. Plochý tvar na 
vstupu do hubice vytváøí pøímý sací efekt, což optimalizuje výkon 
odsávání. Všechny èásti jsou dìlené laserem pro maximální pøesnost.

BLUEONE 4-5 m  D.160/200mm

BLUEONE crane 4-5-6-7-8-9 D.160/200 mm

Blueone Minior je perfektné odsávacie rameno pre školy, malé 
pracoviská a miesta s nízkym stropom. Úèinný extraktor vhodný na 
umiestnenie na pracovné stoly. 

Odsávání velkých prostorù

Odsávací rameno Flexi Crane je urèené pro sváøecí pracovištì, 
pracovištì míchaní chemikálií èi pracovištì broušení, t.j. tam, kde je 
potøebný velký dosah ramene (pracovní rádius až 9 m).  

Kloubové opìrné rameno s kulièkovým ložiskem a 
rovnobìžníkovou technologií  
Horizontální opìrné rameno je mimoøádnì flexibilní díky kulièkovému 
ložisku a systému kotouèových brzd. Rameno je schopné unést až 60 
kg. Konstrukce rovnobìžníku umožòuje velmi snadný pohyb hubice. 

Vzdelávacie zariadenia a malé pracoviská

 Obj.èíslo Obj.èíslo Obj.èíslo

d.160mm d.200mm

BlueOne Crane 4m (2m+2m) 456-240-003 456-240-004

456-250-003 456-250-004BlueOne Crane 5m (2m+3m)

456-260-003 456-260-004BlueOne Crane 6m (2m+4m)

456-271-003 456-271-004BlueOne Crane 7m (2m+5m)

456-251-003 456-251-004BlueOne Crane 5m (3m+2m)

456-261-003 456-261-004BlueOne Crane 6m (3m+3m)

456-270-003 456-270-004BlueOne Crane 7m (3m+4m)

456-280-003 456-280-004BlueOne Crane 8m (3m+5m)

456-262-003 456-262-004BlueOne Crane 6m (4m+2m)

456-272-003 456-272-004BlueOne Crane 7m (4m+3m)

456-281-003 456-281-004BlueOne Crane 8m (4m+4m)

456-290-003 456-290-004BlueOne Crane 9m (4m+5m)

Konzola ventilátoru s otoènou pøírubou P-045 P-151

Ventilátor 1300/0,37kW/3-fázy P-011

Ventillátor P-Max 2100  /0,75 kW/ 3-fázy P-012

Ventillátor P-Max 2100 TURBO /0,75 kW/ 3-fázy P-013

Ventillátor P-Max 2100 TURBO /0,75 kW/ 1-fáza 220 V P-015
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Halogenová žárovka - cartridge P P- -019 081

Transformátor 220/12V pro cartridge P-20



BLUETWO D.100/125/160/200 mm, 1,5-2-3-4 m

BLUEONE  Supermax 1,5 –2- 3 - 4 m, D. 160/200mm
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Díky rovnobìžníkové hydraulické technologii lze ramenem velmi 
jednoduše pohybovat, pøièemž je schopné zachovat nastavenou 
polohu. BlueTwo je robustní zaøízení s dlouhou životností i v tìch 
nejtìžších pracovních podmínkách. 

Volný prùtok vzduchu po celé délce ramene. Hydraulicky ovládaná 
konstrukce umožòuje jednoduchou manipulaci a 100% stabilitu ve 
všech polohách. 

Vysokokvalitní výrobek

Rameno BlueOne Supermax s otoènou pøírubou  

Rameno BlueOne Supermax s otoènou pøírubou 

Dlouhá pevná ocelová hubice odolává jiskrám, chemikáliím a vysokým 
teplotám. Má zabudovanou nastavitelnou klapku. Vnitøní materiál 
hadice je hladký s dlouhou životností.  Všechny èásti jsou dìlené 
laserem pro maximální pøesnost.  

S montáží na strop s délkou 1,5-2-3-4 m. Ramena mají pevnou 
otoènou pøírubu s 8 otvory pro šrouby M8. C/c 230 mm.  

S montáží na pracovní desku s délkou 1,5-2-3-4 m. Ramena mají 
pevnou otoènou pøírubu s 8 otvory pro šrouby M8. C/c 230 mm.

Patentovaná hubice 

Rameno Blueone Filter Supermax bez otoèné y     pøírub

Patentovaná hubice 

Odsávací hubici mùžeme otáèet až o 110°ve všech smìrech.

S montáží na vhodnou oporu pro délky 1,5-2-3-4. 

Odsávací hubici mùžeme otáèet až o 110°ve všech smìrech.Perfektní rovnováha

Rovnobìžníková konstukce a vnìjší opìrné rameno

Na stenu Na stùl Na filtr

Obj.èíslo Obj.èíslo Obj.èíslo Obj.èíslo Obj.èíslo

d.100mm d.125mm d.160mm d.200mm

BlueTwo 1,5 m(0,25 m+1,5m) vè. konzoly

BlueTwo 1,5m (0,5 m+1,5m)vè. konzoly

BlueTwo 2m (0,25 m+2m) vè. konzoly

BlueTwo 2m(0,5 m+2m) vè. konzoly

BlueTwo 3 m (0,2 5 m+3m) vè. konzoly

BlueTwo 4 m (0,5m+0,6 m+3m) vè. konzoly

Konzole ventilátoru a vstup P-088 P-016 P-089

Ventilátor 1300/0,37kW/3-fázy P-011

Ventillátor P Max 2100  /0,75 kW/ 3 fázy P 012

Ventillátor P-Max 2100 TURBO /0,75 kW/ 3-fázy P-013

Ventillátor P-Max 2100 TURBO /0,75 kW/ 1-fáza 220 V P-015

Obj.èíslo Obj.èíslo Obj.èíslo Obj.èíslo Obj.èíslo

d.100mm d.125mm d.160mm d.200mm

BlueTwo Crane 4 m(2m+2m)

BlueTwo Crane 5 m(2m+3m)

BlueTwo Crane 6 m(3m+3m)

BlueTwo Crane 7 m(4m+3m)

BlueTwo Crane 8 m(5m+3m)

Konzole ventilátoru s otoènou pøírubou P

P

-045 P-151

Konzole ventilátoru a vstup -088 P-088

Ventilátor P Max 1300/0,37kW/3 fázy P 011

Ventillátor P Max 2100  /0,75 kW/ 3 fázy P 012

Ventillátor P Max 2100 TURBO /0,75 kW/ 3 fázy P 013

Ventillátor P-Max 2100 TURBO /0,75 kW/1-f. 220 V P-015

Obj.èíslo Obj.èíslo
d=160mm d=200mm

Blueone Supermax na strop 1,5m , vè. otoèné pøíruby 456-310-003

456-410-003

456- 40-0035

456-410-001

456-540-001

456-311-003

456-411-003

456- 50-0035

456-411-001

456- 50-0015

456-312-003

456- -003420

456- -003560

456-420-001

456- 60-0015

456-320-003

456- -003421

456- -003570

456-421-001

456- 70-0015

456-321-003

456- -003430

456- -003580

456-430-001

456- 80-0015

456-322-003

456- -003440456-440-001

456-330-003

456-331-003

456-332-003

456-340-003

456-341-003

456-342-003

456-310-004

456-410-004

456- 40-0045

456-410-002

456- 40-0025

456-311-004

456-411-004

456- 50-0045

456-411-002

456- 50-0025

456-312-004

456- -004420

456- -004560

456-420-002

456- 60-0025

456-320-004

456- -004421

456- -004570

456- -002421

456- -002570

456-321-004

456- -004430

456- -004580

456- -002430

456- -002580

456-322-004

456- -004440456- -002440

456-330-004

456-331-004

456-332-004

456-340-004

456-341-004

456-342-004

 

 

 

 

 

Blueone Supermax na strop 2m , vè. otoèné pøíruby

Blueone Supermax na strop 3m , vè. otoèné pøíruby

Blueone Supermax na strop 4m , vè. otoèné pøíruby

Blueone Supermax na stùl 1,5m , vè. otoèné pøíruby

Blueone Supermax na stùl 2m , vè. otoèné pøíruby

Blueone Supermax na stùl 3m ,vè. otoèné pøíruby

Blueone Supermax na stùl 4m , vè. otoèné pøíruby

Blueone Supermax 1,5m , bez otoèné pøíruby

Blueone Supermax 2m , bez otoèné pøíruby

Blueone Supermax 3m , bez otoèné pøíruby

Blueone Supermax 4m , bez otoèné pøíruby  

BLUETWO D.100/125/160/200 mm,   Crane 4-5-6-7-8 m   

Super-Max Crane je rameno vhodné na pracovištì, které zabírají velký 
prostor. Není to jen díky roztažnosti ramene, ale horizontální rameno 
se dvìma kulièkovými ložisky a diskovými brzdami je lehce 
ovladatelné a pohyblivé. Vnìjší hydraulická ètyøúhelníková konstrukce 
umožòuje jednoduchou manipulaci s hubicí a zajiš�uje 100% stabilitu. 

Odsávácí rameno pro velké rostory



Super-Max  SMSV D. 75/100/125/160/200 mm 
Rameno s otoènou pøírubou 1,5-2-3-4 m

Odsávací rameno SUPER-M D.110 mm, 1,5-2-3-4 m 
vyrobené ze zrcadlovì leštìné nerezové oceli, odolné
proti kyselinám

Rameno odsává plyny, prach a dým pøímo u zdroje zneèištìní a chrání 
tak pøed kontaminací celého pracovištì a inhalaci zneèištìného 
vzduchu. Získáte lepší pracovní prostøedí, menší opotøebení zaøízení 
a nižší náklady na èištìní.

(ne elektrolyticky) což umožòuje dezinfekci chemikáliemi.

Díky rovnobìžníkové hydraulické technologii lze ramenem velmi 
jednoduše pohybovat, pøièemž je zaruèená 100% stabilita. 

Díky rovnobìžníkové hydraulické technologii lze ramenem velmi 
jednoduše pohybovat, pøièemž je schopné zachovat nastavenou 
polohu. Supermax SMSV je robustní zaøízení s dlouhou životností i 
v tìch nejtìžších pracovních podmínkách.

Super-Max SMSV má opìrnou konstrukci vnì odsávací hadice
  - v hadici nic nebrání volnému prùtoku vzduchu
  - lepší odsávání pro ventilátory daného typu
  - nížší stupeò hluènosti
  - bez zneèištìní opìrné konstrukce a tøecích elementù Velmi zneèištìné pracovní prostøedí.

Konzole na stìnu s otoènou pøírubou

Rameno Super-M je urèené pro pracovištì s velkým zneèištìním ve 
farmaceutickém, chemickém prùmyslu a pøi výrobì potravin. Každý 
detail zaøízení je vyrobený ze zrcadlovì leštìné nerezové oceli – 
konzole, rovnobìžníková konstrukce, držadlo, hubice, klapka, 
spojovací materiál.

Umožòuje flexibilní pohyb blízko stìny. Rameno je možné otáèet o 
360°.

Všechny ukonèení hadice jsou chránìny   

Vysokokvalitní výrobek  

pro maximální hygienu.

Dlouhá pevná ocelová hubice odolává jiskrám, chemikáliím a 
vysokým teplotám. Má zabudovanou nastavitelnou klapku. Vnitøní 
materiál hadice je hladký s dlouhou životností.  Všechny èásti jsou 
dìlené laserem pro maximální pøesnost. 

Dým, prach a plyny

Celý povrch ramene je zrcadlovì leštìný  

Perfektní rovnováha  

Perfektní rovnováha
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Obj.èíslo Obj.èíslo Obj.èíslo

Obj.èíslo Obj.èíslo Obj.èíslo

d.75mm d.100mm

d.125mm d.160mm d.200mm

Super

Super

-

-

Max SMSV 1,5 m vè.otoèné konzoly

Max SMSV 1,5 m vè.otoèné konzoly

Super

Super

-

-

Max SMSV 2 m vè.otoèné konzoly

Max SMSV 2 m vè.otoèné konzoly

  

Super

Super

-

-

Max SMSV 3 m vè.otoèné konzoly

Max SMSV 3 m vè.otoèné konzoly

Super

Super

-

-

Max SMSV 4 m vè.otoèné konzoly

Max SMSV 4 m vè.otoèné konzoly

Ventil

Ventil

á

á

tor P

tor P

-

-

Max 1300/0,37kW/3

Max 1300/0,37kW/3

-

-

f

f

á

á

zy

zy

P-011

Ventill

Ventill

á

á

tor P

tor P

-

-

Max 2100  /0,75 kW/ 3

Max 2100  /0,75 kW/ 3

-

-

f

f

á

á

zy

zy

P-012

Ventill

Ventill

á

á

tor P

tor P

Max 2100 TURBO /0,75 kW/ 3

Max 2100 TURBO /0,75 kW/ 3

f

f

á

á

zy

zy

P 013

Ventill

Ventill

á

á

tor P

tor P

-

-

Max 2100 TURBO /0,75 kW/ 1

Max 2100 TURBO /0,75 kW/ 1

-

-

f

f

á

á

za

za

P-015  

 

Obj.èíslo Obj.èíslo Obj.èíslo

pøímá 
hubice

67°             
hubice

150°               
hubice

Super-M D.110mm/1.5m (0,25m+1,5m).

Super-M D.110mm/1.5m (0,5m+1,5m).

Super-M D.110mm/2m (0,25m+2m). 

Super-M D.110mm/2m (0,5m+2m).

Super-M D.110mm/3m (0,5m+3m).

Super-M D.110mm/4m 0,5m(0,6m+3m). 

Klapka, pevná pro D.110mm hubici. Odolná vùèi kyselinám

456- 0-00461

456- 0-00462

456- -004630

456- -004640

456- 0-00361

456- 0-00362

456- -003630

456- -003640

456- 0-00261

456- 0-00262

456- 0-00263

456- -002640

 

456-610-001

456- 10-0117 456- 10-0217

456-610-000

456-710-031

456- 0-00162

456- 1-01171 456- -021711

456- 0-00062

456- 1-0 171 3

456- 0-00163

456- 0-01172 456- 0-02172

456- 0-00063

456- 0-0 172 3

456- 0-00164

456- -011721 456- -021721

456- 0-01173

456- 0-01174

456- 0-02173

456- 0-02174

456- 0-00064

456- -0 1721 3

456- 0-0 173 3

456- 0-0 174 3

  

Odolné vùèi kyselinám, zrcadlovì leštìné



Odsávací rameno SUPER-M D.160mm 1,5-2-3-4 m
vyrobené ze zrcadlovì leštìné nerezové oceli, odolné
vùèi kyselinám.

Odsávací rameno SUPER-PM D.110/160mm 1,5-2-3-4 m,
s hubicí a rukojetí ze zrcadlovì leštìné nerezové oceli.
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Rameno odsává plyny, prach a dým pøímo u zdroje zneèištìní a 
chrání tak pøed kontaminací celého pracovištì a inhalaci 
zneèištìného vzduchu. Získáte lepší pracovní prostøedí, menší 
opotøebení zaøízení a nižší náklady na èištìní.

Hubice a rukoje� vyrobeny ze zrcadlovì leštìné  nerezové oceli 
odolné vùèi kyselinám. 

Velmi zneèištìné pracovní prostøedí. 

Dým, prach a plyny   
Všechny ukonèení hadice jsou chránìny

Rameno Super-M je urèené pro pracovištì s velkým zneèištìním ve 
farmaceutickém, chemickém prùmyslu a pøi výrobì potravin. Každý 
detail zaøízení je vyrobený ze zrcadlovì leštìné nerezové oceli – 
konzole, rovnobìžníková konstrukce, držadlo, hubice, klapka, 
spojovací materiál.

Rameno odsává plyny, prach a dým pøímo u zdroje zneèištìní a chrání 
tak pøed kontaminací celého pracovištì a inhalaci zneèištìného 
vzduchu. Získáte lepší pracovní prostøedí, menší opotøebení zaøízení 
a nižší náklady na èištìní.

pro maximální hygienu.

Celý povrch ramene je zrcadlovì leštìný      

Chemický, potravináøský a farmaceutický prùmysl.
Perfektní rovnováha

Hadice a hubice d.160 jsou urèený pro aplikace, kde je potøebný
pr tok 800-1200m3/h.      ù

Perfektní rovnováha

(ne elektrolyticky) což umožòuje dezinfekci chemikáliemi.

Rameno Super-M se používá tam, kde se kontroluje, mìøí, váží, 
plní, mísí, vyprazdòuje, balí apod. vydrží v chemicky zneèištìném 
prostøedí díky hubici a rukojeti z nerezové oceli. 

Díky rovnobìžníkové hydraulické technologii lze ramenem velmi 
jednoduše pohybovat, pøièemž je zaruèená 100% stabilita. 

Hubice d.110 je vyvinuta ve spolupráci s jednoum z nejvìtších 
chemických spoleèností. Rovná hubice je vhodná na prach, hubice 
67 na prach a 150 na plyny. Hubice 150 vytváøí "tornádo" efekt, tj. 
zvyšuje kapacitu odsávání plynù.  

Díky rovnobìžníkové hydraulické technologii lze ramenem velmi 
jednoduše pohybovat, pøièemž je zaruèená 100% stabilita..  

Dým, prach a plyny

Prášková povrch.úprava s hubící a rukojetí z nerezové oceli.

Obj.èíslo

Super-M D.160mm/1.5m (0,25m+1,5m).

Odolné vùèi kyselinám, zrcadlovì leštìné

 
Super-M D.160mm/1.5m (0,5m+1,5m).

Super-M D.160mm/2m (0,25m+2m). 

Super-M D.160mm/2m (0,5m+2m). 

Super-M D.160mm/3m (0,5m+3m). 

  

Super-M D.160mm/4m 0,5m(0,6m+3m). 

Klapka, pevná pro D.110mm hubici. Odolná vùèi kyselinám

Obj.èíslo Obj.èíslo Obj.èíslo Obj.èíslo

D.110mm                
Pøíma hubice

D.110mm              
67°hubice

D.110mm                
150°hubice

D.160mm               
hubice

Super-PM 1,5m(0,25m+1,5m)

Super-PM 1,5m(0,5m+1,5m)

Super-PM 2m(0,25m+2m)

Super-PM 2m(0,5m+2m)

Super-PM 3m(0,5m+3m)

Super-PM 4m(0,5m+0,6m+3m)

Klapka, pevná pro D.110mm hubici.
Odolná vùèi kyselinám

456- 10-0037

456- 10-0038456- 10-0318 456- 10-08 11 456- 10-028 1

456- -003711

456- -003811456- -0 1811 3 456- -0811 11 456- -0811 21

456- 0-00372

456- 0-00382456- 0-082 31 456- 0-082 11 456- 0-082 21

456- -003721

456-8 -00321456-8 -021 31 456-8 -021 11 456-8 -021 21

456- 0-00373

456- 0-00383456- 0-083 31 456- 0-083 11 456- 0-083 21

456- 0-00374

456- 0-00384456- 0-084 31 456- 0-084 11 456- 0-084 21

 

    

P-483 P-481 P-482 P-484
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