
R EX, R EXH - 1500, 2000, 3000, 4000

LOKÁLNÍ EXTRAKTOR R EX

PØÍSLUŠENSTVÍ

LOKÁLNÍ EXTRAKTOR RZ EX, 4500, 6500

ODSÁVACÍ RAMENA R EX, R EXH, RZ EX
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Odsávací ramena R EX, R EXH dlouhé 1.5, 2, 3 a 4 m jsou pevné a 
spolehlivé, vyrobené z oceli a pokryté vrstvou vodivého prášku nebo 
jako alternativa z nerezavìjící oceli s antistatickou hadicí.

Ramena R EX, R EXH a RZ EX splòují požadavky smìrnice 94/9/EC, 
kategorie 2 ATEX pro plyny a prachy.

Odsávací ramena do výbušného prostøedí.
Bezpeèné zaøízení pøi práci s hoølavými plyny a prachem.

Odsávací rameno vìtší délky

uzemnìny. Rameno a konzola na zeï jsou vyrobeny z oceli pokryté 
vodivým práškem. Stejná hadice z odsávací hubice do koncovky 
potrubí zabezpeèuje nízký pokles tlaku, nízký obsah usazeného 
prachu a snadné èištìní.

Varianta s delším dosahem až do 6,5 m. Všechny è?sti jsou 

výbuchem se nazývá ATEX.
Ramena typu R jsou bezpeèným øešením pro farmaceutický a 
potravináøský prùmysl, jakož i pro dílny a laboratoøe.

Standard pro kvalitu a bezpeènost zaøízení chránìných pøed 

kovovým šedým potìrem..
Kónická hliníková hubice s vodivým 

uzemnìny .
Všechny èásti jsou bezpeènì 

Manuální klapka.
Hadice oznaèená ATEX R <108 ? . Antist., polyester-polyuretanova 
hadice.
Plynova pružina z nerez. oceli pro vyvažování mrtvé váhy ramene.
Rameno s uchycením na zeï, z oceli pokryté vodivým šedým kovovým 
nátìrem.

Zaoblená rukoje� pro snadnou manipulaci.

R EX R EXH

RZ EX

Alternativní øešení konzol pro R EX a RZ EX

Pre montáž na strop a ramená do
6,5m. Štandard. Dåžky 5,10,15 m

Pro montáž na strop, rádius 180°,
standardní délky 5,10, 15 m

Pro montáž na strop, standardní
délky 5, 10,15 m

TIX EX TIX 180 EX TIZ EX



Konzola a rameno z  oceli
Komponenty z nerezové oceli
Spoje a šrouby z  oceli
Povrch z  oceli
Kónická hubice z  oceli

nerezové

nerezové
nerezové

nerezové

FAKTA O ATEX

LOKÁLNÍ EXTRAKTOR R EXH R EX / RZ EX 1500, 2000, 3000 & 4000 / 4500 & 6500

NORMY A STANDARDY

TECHNICKÉ ÚDAJE

OZNAÈOVÁNÍ V?ROBKÙ ATEX
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Proè ATEX?
Potøeba snížení nebezpeèí výbuchu a požárù pøi práci vedla 
Evropský parlament k pøijetí tzv.. ATEX smìrnice. 94/9/EC.

Co je potenciálnì výbušné prostøedí?
V pøípadì, že se v prostøedí nachází smìs atmosférického vzduchu a 
hoølavých látek ve formì plynù, výparù, mlhy nebo prachu, pøítomnost 
zápalného zdroje dìlá toto prostøedí potenciálnì výbušným. Týká se to 
ze jména pet rochemických závodù,  døevozpracuj íc ího,  
potravináøského a farmaceutického prùmyslu.

Klasifikace zón
Potenciálnì výbušné místa jsou rozdìlena do zón podle toho jak èasto 
se výbušná atmosféra objevuje a jak dlouho trvá. Tato klasifikace je 
povinná a mùže ji provádìt pouze osoba znalá vlastností hoølavých 
látek, výrobních procesù a používaných zaøízení.

Zóna 0 a zóna 20
Místa, kde je stále výbušné prostøedí, nebezpeèí výbuchu 
dlouhotrvající èi èasté.
Zóna 1 a zóna 21
Místa, kde je nebezpeèí výbuchu vysoké pøi bìžném provozu.
Zóna 2 a zóna 22
Místa, kde je pravdepod. nebezpeèí výbuchu nízké pøi bìžném 
provozu, nebo má krátké trvání.

Oblasti prùmyslu a provozu s možným rizikem výbuchu
- Chemický a petrochemický prùmysl
- Distribuce plynu
- Výroba barev
- Laboratoøe
- Potravináøský prùmysl
- Farmaceutický prùmysl

Celková délka, mm

Skupina zaøízení II:
Nadzemní aplikace

Výrobní èíslo

Ø hadice a odsávácí hubice

Kategorie zaøízení 2:
pro zóny 1 al.21,
potenciálnì výbušné
prostøedí

Typ atmosféry
G=plyn
D=prach

Rok / týden výroby

1500 120 510 760 900
75 250

1150 1690

R EX/ A B C D
o E o E2

Prac. rádius Max. rádius
R EXH (mm) (mm) (mm) (mm)

(mm) (mm)
(mm) (mm)

2000 120 740 990 1130
100 250

1600 2150

3000 120 1140 1390 1530
125 250

2600 2950

4000 1100 1140 1390 1590
160

200

300

350
3600 3930

/ /

72 25075

o A o B
(mm) (mm)EX

98 250100

122 250125
156
199

300160
350200

/ /

4500 1960 600 940 990 3900 4850

A B C D Prac. rádius Max. rádius
RZ EXH

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

6500 2280 1100 1140 1390 5300 6270

75

o E
(mm)

100

125

160

200

/

Lokální extraktory vyhovují normám a standardùm:
EN 1127-1: 1997, EN 13463-1:2001, CENELEC report Tr50404, 
ATEX smìrnice 94/9EC

 

Èerná èára ukazuje pokles tlaku pro
rameno, když se nachází v poloze jako
je na horním obrázku. Plocha na
diagramu ukazuje pokles tlaku pøi
bìžném chodu. Barevná pole vyjadøují
rychlost vzduchu v rameni podle barev
takto:

ATEX
Skupina zaøízení ...................... II
Kategorie zaøízení .................... 2
Zóna, plyn .............................. 1
Zóna, prach .......................... 21
Teplota prostøedí ................ 0-60°C
Rozmìry hadice ............. 75,100,125,160,200 mm
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