
POPIS

BlueOne HV odsávací rameno D.63/75mm 1.5-2-3-4-5-6-7-8 m
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BLUEone HV je urèeno speci?lnì pro odsávání pøi vysokém podtlaku. 
Je pøizpùsobený pro rychlou a snadnou manipulaci. Hubice musí být 
pøepravována v krátkých intervalech a musí být dostateènì blízko, aby 
mohla zachytit výpary napøíklad od svaøování.

Externí hydraulický dvoudílný rovnobìžník je tajnou zbraní.
Ramenem se neuvìøitelnì lehce pohybuje a je 100% stabilní ve všech 
polohách. BluOne HV ramena s horizontálním opìrným ramenem 
využívají pro otoèný pohyb dvì kulièková ložiska + kotouèové brzdy.
Jak horizontální, tak vertikální je ovladatelnost vynikající což zaruèuje, 
že ramena budou skuteènì používány.

VLASTNOSTI

Obj. èíslo Obj. èíslo
d.63 mm d.75 mm

BlueOne HV 1.5m (0.25m+1.5m). HV, vèetnì tlumièe P-060 P-064

BlueOne HV 2m (0.25m+2m) HV, vèetnì tlumièe P-061 P-065

BlueOne HV 3m (0.25m+3m) HV, vèetnì tlumièe P-062 P-066

BlueOne HV 4m (0.5m+0.6m+3m) HV, vèetnì tlumièe P-063 P-067

BlueOne HV s prodlužovacím ramenem 4m (2m+2m). HV, vèetnì tlumièe P 090 P 095

BlueOne HV s prodlužovacím ramenem 5m (2m+3m). HV, vèetnì tlumièe P-091 P-096

BlueOne HV s prodlužovacím ramenem 6m (3m+3m). HV, vèetnì tlumièe P-092 P-097

BlueOne HV s prodlužovacím ramenem 7m (4m+3m). HV, vèetnì tlumièe P-093 P-098

BlueOne HV s prodlužovacím ramenem 8m (5m+3m). HV, vèetnì tlumièe P 094 P 099

TYP RAMENA
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BLUEone HV má dlouhou a silnou ocelovou hubici, aby odolala 
jiskrám, chemikáliím a teplu. Standardní souèástí hubice je uzavírací 
klapka. Rameno je pevné a stabilní, pøitom však snadno ovladatelné 
a pracuje dobøe i v nejtìžších podmínkách.


