
TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMÌRY

POPIS

VÝHODY

TECHNICKÉ ÚDAJE

PØÍSLUŠENSTVÍ

VOLITELNÉ

- Pracovní max. teplota 80°C
- Max. podtlak 4000 Pa
- Max. pøetlak 1500 Pa
- Filtraèní plocha od 7,5 m2 do 90 m2
- Široká škála filtraèních materiálù vhodných pro vìtšinu použití
- Zabudovaný, výkonný ventilátor s výkonem od 0,75kW – 15kW
- Pøipojovací svorkovnice vè. elektrického propojení 

- Tlumiè hluku s výstup. nahoru nebo do stran vè. ochranného krytu
- Rozvadìè ventilátoru a motoru oklepu
- Spínaè poplašného zaøízení na explozním panelu
- Indikátor rozdílu tlaku a poplach
- Typicky RAL 7035, iné barvy na požádání

- Vyrovnávací sada pro použití plast. pytlù do sbìrných kontejnerù
- Pøedseparaèní komora pro objemný nebo vláknitý prach 
- Vakový filtr vybavený otvíravými vstupními dveømi 
- Lapaè jisker na vstupu 
- Filtraèní jednotka s otevøenou základnou s nebo bez ventilátoru
- Možnost sekundárního filtru standardnì F7 nebo H14

VAKOVÝ FILTR S OKLEPEM TYP AUTO M-Z
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- Pøístup pro údržbu a èištìní z pøední èásti zaøízení
- Sbìrný kontejner s rychloupínacím mechanismem
- Bez potøeby pøívodu tlakového vzduchu
- Certifikace ATEX pro výbušný prach v kategoriích St1, St2 a St3
- Úèinný automat., elektr. pohánìný, vibraèní, èistící mechanismus
- Pøíjemný vzhled vhodný pro komerèní a vzdìlávací použití
- Odolnost proti povìtrnostním podmínkám 

Filtraèní jednotky Auto M-Z jsou robustní, volnì stojící zaøízení s 
automat. èištìním pomocí oklepu filtr. elementù. Je to poslední model 
vyvinutý na základì více než 30letých zkušenostech v nepøetržité 
výrobì filtr. zaøízení. Je urèen pro provozy, kde lze zajistit pøíležitostné 
pøerušení práce, pøi kterém se filtr èistí v režimu OFF LINE. 

Typ
Filtraè. plocha        

m2
Max.typ.prùtok 

m3/h
Max. výkon

ventilátoru v kW
Hmotnost   kg

Z7,5 7,5 800 3 160

Z15 15 1900 3 210

Z25 25 3000 7,5(malý) 310

Z30 30 3400 7,5(malý) 350

Z50 50 6000 15 520

Z60 60 6800 15 640

Z75 75 9000 15 740

Z90 90 10200 15 860

Výstup varianta 1
 – nahoru

Výstup varianta 2
 – do stran

Výstup varianta 3
– do strany s krytem 

Standardní vstupy pro 
jednotku Z7,5 – Z30 
do strany. Možnost i 
vstupu zezadu. 
Standardní vstup 
zezadu pro jednotky 
Z50 – Z90. Možnost 
vstupu ze stran pro 
jednotky Z50 a Z60. 
Jednotka Z90 pouze 
vstup zezadu.



Standardní jednotky Auto M-Z

Typ

Z7,5

Z15

Z25

Z30

Z50

Z60

Z75

Z90

* platí pro 11 kW a 15 kW ventilátor, který je nainstalovaný externì. Rozmìr pro 7,5kW motor je 366mm

**Pro jednotku Z7,5 a Z15 je max.výkon ventilátoru 3,0kW

ROZMÌRY AUTO M-Z

UMÍSTÌNÍ VÝBUŠNÉHO PANELU

UMÍSTÌNÍ VÝBUŠNÉHO PANELU
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Standardní jednotky Auto M-Z

Typ A B C D E F

G H K Vstupy

Max. hmotnost kg

Šíøka bez 
pøipojovací 
svorkovnice

Hloubka
Výška fitrul

s 75 l 
nádobou

Výška filtru 
s 150 l 

nádobou

Výška vstupu 
od podlahy s 
75l nádobou

Výška vstupu 
od podlahy s 
150l nádobou

Max.výška 
motoru pro 
jednotku

Výška tìla 
filtru s 

montážní 
pøírubou

Výška 
standard. 
tlumièe

Prùmìr
vstupù

Jednotka s 
nádobou a 
nejvìtším 
možným 

ventilátorem

Tìlo
filtru 

Z7,5 830 750 1458 1753 485 783

245 911 425**
O100,125   
150 a 190 160 120

Z15 830 750 2008 2303 485 783

245 1461 425** O100,125   
150 a 190 210 160

Z25 1120 1010 2313 2613 565 865

366 1680 425 450x200(H) 310 250

Z30 1120 1010 2567 2867 565 865

366 1937 425 450x200(H) 350 290

Z50 2240 1010 2313 2613 565 865

844* 1680 425 450x200(H) 520 420

Z60 2240 1010 2567 2867 565 865

844* 1937 1100 450x200(H) 640 500

Z75 3360 1010 2313 2613 565 865

844* 1680 1100 450x200(H) 740 550

Z90 3360 1010 2567 2867 565 865

844* 1937 1100 450x200(H) 860 680

Rozmìry v mm

CTyp panelu A B

Z-25 Další velikosti

D

H1 630 600 600 500 715

H2 1000 600 600 500 715

H3 1000 880 740 640 855

Rozmìry mm

Tøída výbušnosti prachu

Sestava jednotky Velikost St1 St2 St3

Z 7,5 1 Typ H1 1 Typ H1 1 Typ H1

Z-15 1-Typ H1 2-Typ H1 2-Typ H1

Z25 1-Typ H2 1-Typ H2 1-Typ H3

Z 30 1 Typ H2 1 Typ H3 2 Typ H2

Z-50 2-Typ H2 2-Typ H2 2-Typ H2

Z-60 2-Typ H2 2-Typ H3 4-Typ H2

Z 75 3 Typ H2 3 Typ H2 3 Typ H3

Jednotka s 75l nebo
150l nádobou

Z-90 3-Typ H2 3-Typ H3 6-Typ H2

Z-7,5 1-Typ H1 1-Typ H1 2-Typ H1

Z-15 1-Typ H1 2-Typ H1 2-Typ H1

Z25 1-Typ H2 1-Typ H3 2-Typ H2

Z-30 1-Typ H2 1-Typ H3 2-Typ H2

Z-50 2-Typ H2 2-Typ H3 4-Typ H2

Z-60 2-Typ H2 2-Typ H3 4-Typ H2

Z 75 3 Typ H2 3 Typ H3 6 Typ H2

Jednotka s 75l nebo 150l
nádobou s pøedseparaèní komorou

nebo lapaèem jisker 

Z-90 3-Typ H2 3-Typ H3 6-Typ H2

Z-7,5 1-Typ H1 1-Typ H1 2-Typ H1

Z-15 1-Typ H1 2-Typ H1 2-Typ H1

Z25 1-Typ H1 1-Typ H2 1-Typ H3

Z-30 1-Typ H2 1-Typ H2 1-Typ H3

Z-50 2-Typ H1 2-Typ H2 2-Typ H3

Z-60 2-Typ H2 2-Typ H2 3-Typ H3

Z-75 3-Typ H1 3-Typ H2 3-Typ H3

Pouze tìlo filtru
s mont.pøírubou

Z 90 3 Typ H2 3 Typ H2 3 Typ H3
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