
VAKOVÝ FILTR TYP FD
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- Pøed sestavení systému v závodì 
- Kompaktní modulární systém 
- Minimální nároky na prostor 
- Krátký èas na instalaci = nízké náklady 
- Svaøovaná robustní konstrukce 
- Nízké náklady na údržbu 
- Vysoká dostupnost

- Široké možnosti využití pro oblasti prùmyslu, kde jsou 
  kladeny speciální nároky na odsávání 
- Prùtok vzduchu od 2500-120000 m3 / h 
- Filtraèní plocha od 18-1102 m² 
- Modulární konstrukce 
- Ohleduplné dokonalé èištìní 
- Nízký zbytkový úlet díky speciálním filtraèní médiím 
- Použitelný až do teploty 250 º C 
- Pro lepivý prach

Filtr FD s èištìním stlaèeným 
vzduchem, vybavený tlakovým 
potrubím se vstøikovacími dýzami. 
Stlaèený vzduch je dodáván ze 
zásobníku s elektromagnetickým 
è is t í c ím i  ven t i l y  umís tìnými  
mimo filtraèní komory.

Typ Délka
mm

Filtr.plocha
2m

Hmotnost
kg

FD313/0,6/18 -

FD313/0,6/30
611 18 -30 1000

FD413/0,75/90 -

FD413/11,00/1320
886 32 -60 1200

FD513/0,75/90 -

FD/513/11,00/1320
1161 65 -100 1600

FD520/0,75/75 -

FD520/6,75/675
888 -7818 102 -918 2950 -11950

FD620/0,75/90 -

FD620/6,75/810
888 -7818 123 -1102 3500 -14300

8,29 -11,31

9,95 -13,83

16,13 -19,40

17,23 -52,75

17,23 -52,75

a   Vstup zneèištìné vzdušniny
b   Výstup èistého vzduchu
c   Výstup prachu
d   Vstup stlaèeného vzduchu

 1. Vstupní zákryt zneèištìné vzdušniny 
 2. Filtraèní komora neèistá èást 
 3. Filtraèní vak s rozpìrnou výztuží 
 4. Držák filtraèního vaku 
 5. Filtraèní komora èistá èást 
 6. Segmentová stìna s upínacím rámem 
 7. Tlakové potrubí s dýzami 
 8. Zásobník stlaèeného vzduchu 
 9. Elektrický rozvadìè 
10. Opìrná konstrukce se sbìrnou výsypkou 
    a vyhrnovacím šnekovým dopravníkem 
11. Plošina s žebøíkem

Prùm. spotøeba 

stlaèeného vzduchu 
3Nm /h
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