
VAKOVÝ FILTR TYP FS

VÝHODY

TECHNICKÉ ÚDAJE POPIS
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- Pøed sestavení systému v závodì 
- Kompaktní modulární systém 
- Minimální nároky na prostor 
- Krátký èas na instalaci = nízké náklady 
- Svaøovaná robustní konstrukce 
- Nízké náklady na údržbu 
- Offline èištìní bìhem plného provozu

- Široké možnosti využití pro všechny oblasti prùmyslu, jako jsou 
  hliníkárny, slévárny, obalovny, energetika, lomy apod. 
- Prùtok vzduchu od 10 000-250 000 m3 / h 
- Filtraèní plocha od 100-2500 m² 
- Modulární konstrukce 
- Ohleduplné dokonalé èištìní 
- Nízký zbytkový úlet díky speciálním filtraèní médiím 
- Použitelný až do teploty 250 º C 
- Pro lepivý prach

1. Vstupní zákryt zneèištìné vzdušniny 
2. Filtraèní komora neèistá èást 
3. Filtraèní vak s rozpìrnou výztuží 
4. Držák filtraèního vaku 
5. Filtraèní komora èistá èást
6. Segmentová stìna s upínacím rámem
7. Vozík s èistícími dýzami 
8. Hadice èistícího vzduchu
9. Ventil èistícího vzduchu 
10. Ventilátor èistícího vzduchu 
11. Pohon èistícího vozíku 
12. Umístìní polohovacího mechanismu s dìlícím kotouèem 
13. Podpùrná konstrukce 
14. Sbìrná výsypka s vyhrnovacím šnekem 
15. Plošina pro údržbu

a - Vstup zneèištìné vzdušniny
b - Výstup èistého vzduchu
c - Výstup prachu
d - Vstup èistícího vzduchu



POPIS

OFFLINE EFEKT

TECHNICKÉ ÚDAJE

Ventilátor a ventil èistícího vzduchu jsou umístìny vnì filtraèního 
zaøízení, èistící proud vzduchu je napojen pøes flexibilní hadici k 
èistícímu vozíku a jeho dýzám. Ten je polohován pomocí indexového 
kotouèe a bezúdržbového øetìzo-lankového pohonu.

- Malý rozdíl mezi celkovou a skuteènou plochou
- Minimalizace zneèištìní sousedních filtraèních vakù
- Nízký obsah zbytkového prachu
- Velmi vysoká úèinnost pro jemný prach (PM 10, PM 2,5) 
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INTELIGENTNÍ SYSTÉM ÈIŠTÌNÍ

1. Index. kotouè
2. Èistící vozík
3. Kladka lanka
4. Èidlo spouštìní
5. Západka
6. Koncový spínaè

Technické údaje

Typ filtru délka
2

plocha m hmotnost kg

FS520/0,75/75-  FS520/11,00/1100 888-12713 102/82-  1496/1435 2810-     20890

FS522/0,75/90-   FS522/11,00/1320 888-12713 113/91-  1650/1560 2960-     21940

FS620/0,75/90-   FS620/11,00/1320 888-12713 123/99-1796/1698 2950-     22070

FS622/0,75/90-  FS622/11,00/1320 888-12713 135/108-   1980/1899 3100-     23180

FS720/0,75/105-   FS720/11,00/1540 888-12713 143/115-   2095/1981 3090-    23260

FS722/0,75/105-  FS722/11,00/1540 888-12713 158/127-   2110/2184 3250-    24430

FS722/0,75/105-  FS722/11,00/1540 888-12713 182/145-   2664/2519 3740-    28090
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