
VOLITELNÉ

PØÍSLUŠENSTVÍ

- Teplota to 250º C
- Podtlak do 10 000 Pa
- Pøetlak do 5 000 Pa
- Vyprazdòování výsypky: rotaèní podavaè, šnekový dopravník,
  pøeklápìcí ventil
- Možnost explozních panelù dle ATEX smìrnic pro prach kategorie 
St1,St2,St3
- Samostatný ventilátor (Combifab)

- Tlumiè hluku s ochranným krytem
- Pøístupový žebøík, zábradlí, plošina
- Sekundární filtraèní stupeò typicky F7 a nebo H14
- Spínaè poplašného zaøízení na explozním panelu
- Indikátor diference tlaku a alarm
- PLC øízení

TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝHODY

VAKOVÝ FILTR TYP MJB A & MJB H

V
A

K
O

V
É

 F
IL

T
R

Y

- Robustná ocelová konstrukce odolná vùèi nepøíznivým 
povìtrnostním vlivùm
- Výmìna vakù z horní èásti (èistá strana)
- Odolnost v nechránìném prostøedí
- V souladu se smìrnicemi ATEX pro výbušný prach v kategoriích
  St1,St2 a St3
- Použití s výkonnými ventilátory Combifab
- Typické prùtoky do 190 000m³/h pro jednotlivou filtraèní jednotku
- Zabudovaná pøed-separaèní komora

- Robustní svaøovaná konstrukce z 3mm ocele
- Výmìna filtraèních elementù z horní èisté strany filtru
- Bìžná max. pracovní teplota 80ºC
- Bìžný max. podtlak 7000 Pa
- Bìžný max. pøetlak 2000 Pa
- Bìžný tlak stlaèeného vzduchu:6 bar
- Ovl.panel typ NF8HD250 v IP65, napìtí 230/220/110V
- Filtraèní plocha od 140m² do 1770m²
- Dvì délky filtraèních vakù A a H
- Široký sortiment filtraèních médidií  



JAK ZAØÍZENÍ PRACUJE ROZMÌRY A TECHNICKÉ ÚDAJE
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1. Bìhem normálního provozu vstupuje zneèištìná vzdušnina pøes
    otvory (1)

2. Vertikální štìrbina (2), která rozdìluje vstupní komoru,zpomaluje
   proud vzduchu a svádí prach dolù do sbìrné nádoby. Chrání tak
   vaky pøed pøímou abrazí, ale zároveò dovoluje vzdušninì proudit
   horizontálnì mezi vaky .

3. Lehèí prach se zadržuje na vnìjší èásti filtraèního vaku (4) a
   èistý vzduch prochází pøes filtraèní médium. Nakonec èistý vzduch
   vychází pøes výpust (5) a vrací se zpìt na pracovištì nebo
   vpuštìný do  vnìjšího prostøedí.

4. Tìžší prach se usazuje ve výsypce (3) odkud padá do sbìrné
    nádoby (7) 

1. . MJB využívá k øízení tlakového èištìní mìøení diference tlakù na
    filtrech. To znamená, že filtr se èistí pouze tehdy, kdy je potøeba.

2. Pøípojka stlaèeného vzduchu musí by napojená k jednomu konci
   rozdìlovaèe (8).

3. Elektro magnet. ventil se otevøe a umožní stlaèenému vzduchu
    prùchod z rozdìlovaèe do èistících dýz. Dýzy jsou (6) jsou
    seøazené nad každou øadou filtraèních vakù.

4. Silný proud vzduchu (10) vyfukuje prach ven z vaku (4), který dále
    padá do výsypky (3), a poté do sbìrné nádoby nebo je
    vyprazdòován pomocí rùzných zaøízení (7).

....bìhem normálního provozu 

....bìhem èištìní
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MJB140/A/8-10 1935 10500 88 140 15200 3417 1367 1

MJB175/A/10-10 2365 10500 100 175 18900 3890 1556 1

MJB210/A/12-10 2795 10500 120 210 22700 4367 1747 1

MJB280/A/16-10 3870 10500 160 280 30300 5835 2334 2

MJB315/A/18-10 4300 10500 180 315 34100 6308 2523 1 1

MJB350/A/20-10 4730 10500 200 350 37800 6781 2712 2

MJB385/A/22-10 5160 10500 220 385 41600 7258 2903 1 1

MJB420/A/24-10 5590 10500 240 420 45400 7735 3094 2

MJB455/A/26 10 6235 10500 260 455 49200 8726 3490 2 1

MJB490/A/28-10 6665 10500 280 490 53000 9199 3680 1 2

MJB525/A/30-10 7095 10500 300 525 56700 9672 3869 3

MJB560/A/32-10 7525 10500 320 560 60500 10149 4060 2 1

MJB595/A/34 10 7955 10500 340 595 64300 10626 4250 1 2

MJB630/A/36-10 8385 10500 360 630 68100 11103 4441 3

MJB665/A/38-10 9030 10500 380 665 72000 12090 4836 1 3

MJB700/A/40-10 9460 10500 400 700 75600 12563 5025 4

MJB735/A/42-10 9890 10500 420 735 79400 13040 5216 3 1

MJB770/A/44 10 10320 10500 440 770 83200 13517 5407 2 2

MJB805/A/46-10 10750 10500 460 805 87000 13994 5598 1 3

MJB840/A/48-10 11180 10500 480 840 90800 14171 5788 4

MJB875/A/50-10 11825 10500 500 875 94500 15454 6182 5

MJB910/A/52-10 12255 10500 520 910 98300 15931 6372 4 1

MJB945/A/54-10 12685 10500 540 945 102000 16408 6563 3 2

MJB980/A/56-10 13115 10500 560 980 106000 16885 6754 2 3

MJB10115/A/58-10 13545 10500 580 1015 110000 17362 6945 1 4

MJB1050/A/60-10 13975 10500 600 1050 114000 17839 7136 5

MJB295/H/10-10 2365 12550 100 295 31900 4350 1740 1

MJB354/H/12 10 2795 12550 120 354 38300 4919 1968 1

MJB/472/H/16-10 3870 12550 160 472 51400 6571 2628 2

MJB531/H/18 103 4300 12550 180 531 57400 7136 2854 1 1

MJB590/H/20 10 4730 12550 200 590 63800 7701 3080 2

MJB649/H/22 10 5160 12550 220 649 70100 8270 3308 1 1

MJB708/H/24 10 5590 12550 240 708 76500 8839 3536 2

MJB767/H/26-10 6235 12550 260 767 82900 9922 3969 2 1

MJB826/H/28-10 6665 12550 280 826 89300 10487 4195 1 2

MJB885/H/30-10 7095 12550 300 885 95600 11052 4421 3

MJB844/H/32 10 7525 12550 320 944 102000 11621 4648 2 1

MJB1003/H/34 10 7955 12550 340 1003 108400 12190 4876 1 2

MJB1062/H/36-10 8385 12550 360 1062 114700 12759 5104 3

MJB1121/H/38-10 9030 12550 380 1121 121000 13838 5535 1 3

MJB1180/H/40-10 9460 12550 400 1180 127500 14403 5761 4

MJB1239/H/42-10 9890 12550 420 1239 133900 14972 5989 3

MJB1298/H/44-10 10320 12550 440 1298 140200 15541 6216 2 2

MJB1357/H/46-10 10750 12550 460 1357 146600 16110 6444 1 3

MJB1416/H/48-10 11180 12550 480 1416 153000 16679 6672 4

MJB1475/H/50-10 11825 12550 500 1475 159300 17754 7102 5

MJB1534/H/52-10 12255 12550 520 1534 165100 18232 7329 4 1

MJB1593/H/54 10 12685 12550 540 1593 172100 18892 7557 3 2

MJB1652/H/56-10 13115 12550 560 1652 178500 19461 7784 2 3

MJB1711/H/58-10 16545 12550 580 1711 184800 20030 8012 1 4

MJB1770/H/60-10 13975 12550 600 1770 191200 20599 8240 5
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