
JAK ZAØÍZENÍ PRACUJE

JAK ZAØÍZENÍ PRACUJE BÌHEM PROCESU ÈIŠTÌNÍ

1. Bìhem normálního provozu postupuje zneèištìná vzdušnina z
    vnìjšího prostøedí dolù vstupním potrubím. (1)
2. Vertikální štìrbina(2) která oddìluje vstupní sekci, zpomaluje
    prùtok vzduchu a usmìròuje prach do sbìrné nádoby a ochraòuje
    tak vaky proti pøímé abrazi. Vzdušnina mùže horizontálnì
    procházet mezi vaky.
3. Lehèí prach se zachytává na vnìjší èásti filtraèních vakù  (4) a
    èistý vzduch prochází pøes filtraèní médium. Nakonec èistý
    vzduch vychází pøes výstup (5), odkud mùže být vrácený na
    pracovištì a nebo je vyústìný do venkovního prostøedí.
4. Tìžší prach se usazuje v násypce  (3), odkud padá do sbìrné
    nádoby (7) a nebo je vyprazdòován pøes rotaèní klapku.

1. MJB využívá rozdíly tlakù na øízení èištìní stlaèeným vzduchem.
    V zásadì se filtr èistí sám, jen je-li to potøebné.
2. Pøípojka stlaèeného vzduchu musí být napojená k jednomu konci
    rozdìlovaèe (8).
3. Magnetický ventil se otevøe a umožní stlaè. vzduchu pøechod z
    rozdìlovaèe (8) do èistících trysek (9). Trysky jsou seøazené nad
    každou øadou filtraèních vakù.
4. Silný tlakový pulz vzduchu (10) vytlaèí prach ven z vakù do
    násypky a odtud padá do sbìrné nádoby(7)nebo je vyprazdòován
    pøes rotaèní klapku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝHODY

VOLITELNÉ

PØÍSLUŠENSTVÍ

ROZMÌRY A TECHNICKÉ ÚDAJE VENTILÁTORU

- Podtlak do 15000 Pa
- Pøetlak do 5000 Pa
- Vyprazdòování násypky: sbìrná nádoba s rychloupínáním, rotaèní
  klapka, šnekový dopravník, gravitaèní klapka
- Expl. panely odp. ATEX smìrnicím pro prach kategorie St1,St2,St3
- Samostatné ventilátory (øada Combifab)
- Výmìna patron z boèní strany
- Verze s vkládáním bez komory zneèištìného vzduchu 

- Tlumiè hluku s ochranným krytem
- Žebøík, pracovní plošina ze zábradlím
- Sekundární filtry, F7 nebo H14 (typické)
- Spínaè poplašného zaøízení na explozním panelu
- Indikátor rozdílu tlaku a poplach

VAKOVÝ FILTR TYP MJB
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YVentilátor (kW) Ventilátor+ tlumiè    (kg) (mm)Rozmìry F     

do 3,0 67 1386
4,0-7,5-S 108 1685
7,5-L-18,5 188 1850

- Robustní ocelová konstrukce odolná vùèi nepøíznivým
  povìtrnostním podmínkám
- Výmìna filtraèních elementù z horní èisté èásti
- Odolnost vùèi povìtrnostním podmínkám
- V souladu ATEX pro výbušný prach v kategoriích St1, St2 a St3
- Široký sortiment ventilátorù 0,75 – 18,5 kW
- Typické prùtoky do 35000m3/h pro jednotlivou filtraèní jednotku
- Vìtší jednotky dle pøání zákazníka.

- Robustní svaøovaná konstrukce  z min. 2mm ocel.plechu,
  povrchovì upravená
- Výmìna filtraèních elementù z horní èisté èásti
- Pracovní max. teplota 80°C
- Max. podtlak 8000 Pa
- Max. pøetlak 2000 Pa
- Èištìní stlaèeným vzduchem: 6 bar
- Øízení typ NF8HD250 v IP65, napìtí 110/220/230 V

2 2- Filtraèní plocha od 7 m  do 350 m
- Ètyøi velikosti filtraèních vakù
- Úplný sortiment standardních filtraèních materiálù 



TECHNICKÉ PARAMETRY

 PRÍKLAD - MJB 7/S/36
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výška filtraèního vaku

poèet øad (3) a poèet vakù v øadì (6)

2Filtraè. plocha 7m
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7/S/36

7/S/36

1150 1220 3395 1050 1467 1

9/S/46

9/S/46

1150 1220 3395 1050 1467 1

10/S/38

10/S/38

1150 1570 3595 1050 1667 1

12/S/48

12/S/48

1150 1570 3595 1050 1667 1

14/S/58

14/S/58

1150 1570 3755 1050 1827 1

16/S4-11

16/S4-11

1150 2095 4195 1050 2267 1

19/S/68

19/S/68

1500 1570 3755 1050 1827 1

22/S/78

22/S/78

1850 1570 4195 1050 2007 1

25/S/88

25/S/88

1850 1570 3755 1050 2007 1

22/S/5-11

22/S/5-11

1500 2095 3935 1050 2267 1

26/S/6-11

26/S/6-11

1500 2095 3935 1050 2267 1

30/S/7-11

30/S/7-11

1850 2095 4195 1050 2267 1
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35/S/8-11

1850 2095 4195 1050 2267 1
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1850 1570 4565 1420 2007 1
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1500 2095 4565 1420 2267 1

39//M/7-11
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1850 2095 4565 1420 2267 1

44/M/8-11

44/M/8-11

1850 2095 4565 1420 2267 1

50/M/9-11

50/M/9-11

2200 2095 4735 1420 2437 1

14/L/36

14/L/36
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38/L/68
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3600  2095  5195  2050  2267  2 

 

MJB23/XL/38 1150 1570 4995 2450 1667 1 

MJB31/XL/48 1150 1570 4995 2450 1667 1 

MJB38/XL/58 1500 1570 5155 2450 1827 1 

MJB42/XL/4-11 1150 2095 5595 2450 2267 1 

MJB46/XL/68 1500 1570 5155 2450 1827 1 

MJB54/XL/78 1850 1570 5335 2450 2007 1 

MJB52/XL/5-11 1500 2095 5595 2450 2267 1 

MJB60/XL/88 1850 1570 5335 2450 2007 1 

MJB63/XL/6-11 1500 2095 5595 2450 2267 1 

MJB74/XL/7-11 1850 2095 5595 2450 2267 1 

MJB84/XL/8-11 1850 2095 5595 2450 2267 1 

MJB94/XL/9-11 2200 2095 5765 2450 2437 1 

MJB105/XL/10-11 2200 2095 5765 2450 2437 1 

MJB115/XL/11 -11  2900 2095 5595 2450 2267 2 

MJB125/XL/12-11  2900 2095 5595 2450 2267 2 

MJB145/XL/14-11  3250 2095 5595 2450 2267 2 

MJB165/XL/16-11  3600 2095 5595 2450 2267 2 

MJB190/XL/18-11  3950 2095 5765 2450 2437 2 

MJB210/XL/20-11  4300 2095 5765 2450 2437 2 

Poèet 
vakù

Filt. 
plocha m2 

Maxim. prùtok 
m3/h  

Hmot.  
filtru     kg

Hmot. 
násypky kg

18 14 1500  490 354 

24 19 2000  512 354 

24 19 2000  595 422 

32 26 2800  625 422 

40 32 3500  791 490 

44 35 3800  831 648 

48 38 4100  821 490 

56 44 4800  908 558 

55 44 4800  981 716 

64 50 5400  938 558 

66 52 5600  1021 716 

77 60 6500  1181 784 

88 70 7600  1221 784 

99 78 8400  1392 852 

110 87 9400  1432 852 

121 94 10200  1627 957 

132 104 11300  1667 957 

154 120 13000  1930 1093 

176 140 15200  2129 1161 

18 7 760 381 354

24 9 970 397 422

24 10 1100 406 422

32 12 1300 426 422

40 14 1500 563 490

44 16 1750 642 648

48 19 2100 583 490

56 22 2400 682 558

64 25 2700 702 558

55 22 2400 749 716

66 26 2800 776 716

77 30 3250 909 784

88 35 3800 936 784

18 9 1000 383 354

24 12 1300 401 354

24 12 1300 441 422

32 16 1750 465 422

40 20 2200 619 490

44 22 2400 652 648

48 24 2600 642 490

56 28 3050 924 558

55 28 3050 794 716

64 32 3500 947 558

66 33 3600 825 716

77 39 4300 965 784

88 44 4800 996 784

99 50 5400 1146 852

Poèet 
vakù

Filt. 
plocha m2 

Maxim. prùtok 
m3/h  

Hmot.  
filtru     kg

Hmot. 
násypky kg

Poèet 
vakù

Filt. 
plocha m2 

Maxim. prùtok 
m3/h  

Hmot.  
filtru     kg

Hmot. 
násypky kg



Ventilátory 4.0kW; 5,5kW a 7,5kW (malý)
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MJB jednotka

MJB-XL

MJB23/XL/38 

MJB31/XL/48 

MJB38/XL/58 

MJB42/XL/4-11 

MJB46/XL/68 

MJB54/XL/78 

MJB52/XL/5-11 

MJB60/XL/88 

MJB63/XL/6-11 

MJB74/XL/7-11 

MJB84/XL/8-11 

MJB94/XL/9-11 

MJB105/XL/10-11 

MJB115/XL/11 -11

MJB125/XL/12-11

MJB145/XL/14-11

MJB165/XL/16-11

MJB190/XL/18-11

MJB210/XL/20-11

24 23 2500 774 422 

32 31 3400 808 422 

40 38 4100 976 490 

44 42 4550 1083 648 

48 46 5000 1010 490 

55 52 5600 1263 716 

56 54 5900 1171 558 

64 60 6500 1205 558 

66 63 6800 1309 716 

77 74 8000 1488 784 

88 84 9100 1534 784 

99 94 10200 1734 852 

110 105 11400 1780 852 

121 115 12500 2089 1025 

132 125 13500 2135 1025 

154 145 15700 2360 1093 

176 165 17900 2589 1161 

198 190 20600 2842 1229 

220 210 22700 3092 1297 

Ventilátory 7.5kW (velký); 11,0kW; 15.0kW a 18,5kW
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Poèet 
vakù

Filt. 
plocha m2 

Maxim. prùtok 
m3/h  

Hmot.  
filtru     kg

Hmot. 
násypky kg

3
Prùtok m /h

3Prùtok m /h

3Prùtok m /h


