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OBJEDNÁVKY

Regeneraèní ventilátor lze instalovat jak na stropu filtraèní jednotky 
tak i na po stranách jednotky. Je to axiální typ ventilátoru, dostupný 
ve verzi 1,1kW a 2,2kW. 
Regeneraèní ventilátor v pracovním režimu vytvoøí vysoký tlak a v 
klidovém stavu vykazuje velmi nízký odpor vùèi vzduchovému 
proudu. V klidovém stavu je obìžné kolo reg.ventilátoru zabrzdìno, 
èímž je minimalizována hluènost zaøízení.

3Tlakový úbytek na ventilátoru: 100 Pa pøi 10 000 m /h
- reg.ventilátor 1,1 kW: 22 kg
- reg.ventilátor 2,2 kW: 32 kg

Regeneraèní ventilátor slouží k reverzním èištìní pro filtraèní jednotky 
HFZ3000 a pracuje v èasových intervalech závislých na zneèištìní 
filtraèních elementù a množství prachu.

Art.no.: 30001.914 Reg.ventilátor Z 800x800, 1,1 kW s brzdou, 
ATEX certifikát pro instalaci v zónì 22.
Art.no.: 30001.915 Reg.ventilátor Z 800x800, 2,2 kW s brzdou, 
ATEX certifikát pro instalaci v zónì 22.

Potrubí 800x800, L=400 mm s inspekèním otvorem

 Regeneraèní ventilátor 800x800
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Hluènost: ventilátor v potrubí dB(A), 1 m od potrubí
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