
Ob!"né kolo typ R

VARIANTY

Ob!"né kolo typ S

BARVA

Ob!"né kolo typ T

Uzav%ené ob"$né kolo s dozadu zahnutými lopatkami, pro dopravu
vzdu!niny s men!ím zne#i!t"ním jemným prachem jako je nap%.
sva%ovací dým, olejová mlha nebo výfukové plyny.
Ú#innost za%ízení a$87%.

Dostupné v ATEX verzi pro výbu! né prachy a plyny.

Uzav%ené ob"$ né kolo s p%ímými dozadu sm"%ovanými lopatkami s
#áste#nou samo#isticí schopností. Pou$ití pro dopravu vzdu! niny s
prachem od brou! ení, le! t" ní, suchý %ezný prach, hobliny apod.
Ú#innost za%ízení a$ 81%.

' edá RAL 7000.

Otev%ené ob"$ né kolo s radiáln" ulo$enými lopatkami se
samo#istící schopností. Pou$ití pro transport hoblin a ! t" pk&.
Ú#innost za%ízení a$ 61%.

POPIS

VÝHODY

TECHNICKÉ ÚDAJE

Ventilátory jsou dodávány jak s pohonem na p%ímo nebo
%emenovým p%evodem a r&zným umíst" ním posice výstupu.
Ventilátor se skládá s masivní odolné spirální sk%ín" , vstupního
ku$elového vstupu, ob"$ ného kola a motoru.
Ventilátory s p%ímým pohonem jsou v provedení, kdy motor je
uchycen pomocí p%íruby na sk%íni ventilátoru (typ D1) a nebo, pro
v" t! í typy, s p%írubou a stojanem uchyceným na základn"
ventilátoru (typ D2). Ventilátory s %emenovým p%evodem jsou
dodávány lo$isky ulo$enými na stojanu a pro men! í typy s motorem
umíst" ným nad lo$iskem (typ G5 a G5A) a pro v" t! í ventilátory je
motor ulo$ený na spole#né základn" se spirální sk%íní (typ G3).

vysoká ú#innost 87%
nízká spot%eba energie
vysoká spolehlivost p%i nízkých nákladech na údr$bu
rozsáhlá %ada ventilátoru vhodných pro tém"%ka$dou aplikaci
velmi ú#inné odhlu#n" ní p%i pou$ití protihlukové sk%ín" dostupné
i ve verzích s ATEX certif. pro výbu! né prachy a plyny

-
-
-
-
- -

VENTILÁTORY COMBIFAB

Typ R Typ S Typ T

P(ÍSLU)ENSTVÍ

- protihluková sk%í(
- výpustná zátka
- r&zné provedení motoru a jeho velikosti
- sníma# otá#ek, sníma# tlakového úbytku
- izolátory chv" ní
- tlumící spojení sání a výtlaku
- inspek#ní otvor

G5 & GSA

G3D1 & D2
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- T%i typy ob"$ ných kol
- typ R pro mírn" zne#i! t" nou vzdu! ninu s max.obsahem prachu
5g/m3 a max.velikostí zrna 2x2x2mm, vysoká ú#innost a$ 85%,
pro mno$ství 0,2÷25m3/s a celkový tlak do 7000Pa

- typ S pro prachem zne#i! t" nou vzdu! ninu a s malými tuhými
#ásticemi s max.obsahem 100g/m3 a max.velikosti zrna
20x20x40mm, ú#innost ventilátoru a$ 80%, pro mno$ství
0,2÷0,25m3/h a celkový tlak do 10000Pa

- typ T max.obsah prachu 500g/m3 p%i velikosti zrna 20x40x90mm,
ú#innost ventilátoru a$ 60%, pro mno$ství 0,2÷0,25m3/h a
celkový tlak do 10000 Pa

- N" kolik poloh výstupu ventilátoru
- Dodávané jak s pohonem na p%ímo ta %emenovým p%evodem
- Max.teplota vzdu! niny na vstupu 70°C
- Max.provozní teplota okolí 50°C



COMBIFAB Z (vyhovující ATEX na "ízením)

POLOHA VÝSTUPU VENTILÁTORU DLE EUROVENT

V protihlukové sk%íni: Vn" j! í zóna m&$e být max o jednu t%ídu ní$ ne$ vnit%ní zóna.
Motor vybaven termistorem, ochranou p%ed p%etí$ením.
Typ závisí na druhu motoru, pro VEM, MEZ typ Pt100

T4: dostupný i ostatních T zat%íd" ní (del! í dodací lh&ty)

*

Ventilátory jsou dostupné vATEX provedení pro výbu! né plyny a prachy.
Pro prach jsou to ventilátory vhodné pro zóny 21 nebo 22 , pro plyny jsou
to zóny 1 nebo 2.

Typ

Typ

Pr' m#r sání (mm)

Pr' m#r sání (mm)

160 180 200 224 250 280 315
0.40 D1 D1 D1 D1 D2/G5 G5 G5
0.56 D1 D1 D1 D2 D2

355 400 450 500 560 630

0.40 D2 D2/G5 D2/G5 G5A G5A
0.56 D2 D2/G5 G5A G5A

G5:"emenový p "evod G5A:"emenový p "evodD1/D2:p"ímý pohon G5: pouze pos.RD0 nebo LG0

Vnit "ní prost "edí
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Speciální povinná výbava a zna#ení
Non zóna Zóna 22 (2) Zóna 21 (1)

COMBIFAB Z

COMBIFAB Z Vstup - Cu

Standard. ventilát.

inspek#ní otvor

inspek#ní otvor

Non zona Standard. motor

Ozna%ení:

D1/D2:sníma# teploty lo$iska

Bez zna%ení Ozna%ení:
EX II DGT4 Interior Zone 22/2 EX  II 3DGT4 Interior 21/1

COMBIFAB Z

COMBIFAB Z Vstup - Cu

Motor Ex II3DT4 inspek#ní otvor inspek#ní otvor

nebo Motor Ex II3DT4 nebo D1/D2: *sníma# teploty lo$iska

Zona22 Motor Ex II3GT4 Motor Ex II3GT4 Motor EX II3DT4 & Ex II3GT4

Ozna%ení: Ozna %ení: Ozna %ení:

EX II 3DGT4 EX II 3DGT4Interior Zone 22/2 EX II 3DGT4 Interior 21/1

COMBIFAB Z

COMBIFAB Z Vstup - Cu

Motor Ex II2DT4 inspek#ní otvor inspek#ní otvor

nebo Motor Ex II2DT4 nebo D1/D2:sníma# teploty lo$iska*

Zona21 Motor Ex II2GT4 Motor Ex II2GT4 Motor EX II2DT4 & Ex II2GT4

Ozna%ení: Ozna %ení: Ozna %ení:

EX II 2DGT4 EX II 3DGT4Interior Zone 22/2 EX II 2DGT4 Interior 21/1

Typ Obe! .
kola

A B C D D1 E E1 F F1 G G1 H H1 J J1

0.40-160 355 112 200 30 160 192 417 312 238 265 245 550 510

0.40-180 398 125 224 30 180 212 463 346 264 300 275 610 575

0.40-200 447 140 250 30 200 232 523 384 296 330 305 680 635

0.40-224 501 160 280 30 224 261 583 428 332 370 340 760 710

0.40-250 562 180 315 30 250 289 663 476 374 410 385 850 795

0.40-280 631 200 355 40 280 318 743 540 420 460 430 960 890

0.40-315 708 224 400 40 315 349 839 601 469 520 480 1070 1000

0.40-355 794 250 450 40 355 394 939 670 530 580 530 1200 1110

0.40-400 891 280 500 40 400 438 1039 746 594 650 590 1340 1240

0.40-450 1000 315 560 40 450 488 1179 832 658 730 660 1490 1390

COMBIFAB 040 - ROZM * RY

TECHNICKÉ ÚDAJE

E1, J a J1 závislé na velikosti motoru

Typ K1K
( R-S-T ) N u1 R1 n R Q1 p Q S T u Hmotnost kg

* (R-S-T)

0.40-160 26-32 46 30 6 2 72 2 116 146 232 8 28-27

0.40-180 30-37 46 30 6 2 79,5 3 86 159 258 10 41-40

0.40-200 66-73-43 47 30 6 2 87 95 1 94 174 284 10 46-43-46

0.40-224 69-73-43 47 30 6 57 1 80 105 1 104 194 314 12 47-60-63

0.40-250 73-82-42 50 6 67 1 80 87 2 87,5 214 349 14 94-96-88

0.40-280 74-84-38 50 6 72 1 100 99,5 2 100 244 399 14 137-139-139

0.40-315 89-100-47 42 50 8 84 1 100 4 111 268 444 14 141-133-139

0.40-355 94-106-52 50 8 97 1 100 97 3 100 294 494 16 201-211-194

0.40-400 110-123-56 50 12 112 1 100 107 3 110 324 544 16 254-263-259

0.40-450 120-134-58 50 12 122 1 115 102 4 100 359 604 18 305-332-311

*hmotnost bez standardního motoru. V! echny rozm" ry v mm.

Typ D1

Typ D1 & D2

Typ D2
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COMBIFAB 040 COMBIFAB 040

COMBIFAB R-040-160

Typ

Typ

Obe! . Obe! .

Obe! .

kola kola

kola

A B C D D1 F F1 G G1 H H1

0.40-500 1122 355 630 50 500 538 940 735 812 748 1675 1560

0.40-560 1260 400 710 50 560 600 1049 826 910 830 1875 1740
0.40-630 1418 450 800 50 630 670 1174 926 1023 927 2100 1950

Typ
Hmotnost

kg * K R 1 n R Q1 p Q S T v u

0.40-500 713 124 206,5 1 206,5 172 2 172 413 688 12 12

0.40-560 987 128 153 1 154 192,5 2 192,5 460 770 12 14

0.40-630 1158 163 170 1 170 172 2 172 510 860 12 16
*hmotnost bez standardního motoru. V! echny rozm" ry v mm

*hmotnost bez standardního motoru. V! echny rozm" ry v mm

Typ D2

A B C D D1 E F F1 G G1 H H1 J

0.40-250 562 180 315 30 250 289 528 476 374 410 3858 850 795 902

0.40-280 631 200 355 40 280 318 608 540 420 460 430 960 890 903

0.40-315 708 224 400 40 315 349 704 601 469 520 480 1070 1000 904
0.40-355 794 250 450 40 355 394 804 670 530 580 530 1200 1110 904
0.40-400 891 280 500 40 400 438 904 746 594 650 590 1340 1240 904
0.40-450 1000 315 560 40 450 488 1044 832 658 730 660 1490 1390 904

Typ Hmotnost kg *
(R-S-T)

K
(R&S-T) L M N U1 R1 n R Q1 p Q S T u

0.40-250 273-275-267 73-77-42 596 214 13 6 67 1 80 87 2 87,5 214 349 14

0.40-280 313 313 308 7-484-38 591 244 18 6 72 1 100 99,5 2 100 244 399 14

0.40-315 338 330 336 89-100-47 592 268 18 8 84 1 100 4 111 268 444 14

0.40-355 386-396-384 94-106-52 592 294 18 8 97 1 100 97 3 100 294 494 16

0.40-400 435-446-440 110-123-120 592 324 18 12 112 1 100 107 3 110 324 544 16

0.40-450 491-517-496 120-134-58 592 359 18 12 122 1 115 102 4 100 359 604 18

* hmotnost bez standardního motoru. V! echny rozm" ry v mm

Typ G5

Typ G5

Typ G5A

Typ A B C D D1 E F F1 G G1 H H1 J J1
Hmotnost kg *

(R-S-T)

0.40 500 1122 355 630 50 500 538 60 939,5 735,5 812 748 1875 1560 1048 1575 675 697 690

Typ K
(R-S-T)

L M N u1 R1 n R Q1 p Q S T u u

0.40-500 124-144-58,8 730 409 23 12 2 204,5 4 171 409 684 12 12
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COMBIFAB S-040-160

COMBIFAB R-040-180

COMBIFAB S-040-180

COMBIFAB R-040-200
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COMBIFAB S-040-200

COMBIFAB T-040-200

COMBIFAB R-040-224

COMBIFAB S-040-224
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COMBIFAB T-040-224

COMBIFAB R-040-250

COMBIFAB S-040-250

COMBIFAB T-040-250
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COMBIFAB R-040-280

COMBIFAB S-040-280

COMBIFAB T-040-280

COMBIFAB R-040-315
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COMBIFAB S-040-315

COMBIFAB T-040-315

COMBIFAB R-040-355

COMBIFAB S-040-355
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COMBIFAB T-040-355

COMBIFAB R-040-400

COMBIFAB S-040-400

COMBIFAB T-040-400
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COMBIFAB R-040-450

COMBIFAB S-040-450

COMBIFAB T-040-450

COMBIFAB R-040-500
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COMBIFAB S-040-500

COMBIFAB T-040-500

COMBIFAB 056 - ROZMERY

Typ Obe! .
kola

Typ HmotnosK t kg
*(R(R -- SS -- T)T)

* hmotnost bez standardního motoru. V! echny rozm" ry v mm

Typ D2 Typ D1
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E1, J a J1 závislé na velikosti motoru

A B C D D1 E E1 F F1 G G1 H H1 J J1

056-224 355 200 224 30 224 261 447 353 247 280 240 600 520

056-250 398 224 250 30 250 289 497 392 278 325 265 670 590

056-280 447 250 280 40 280 318 563 447 313 360 300 760 660

056-315 501 280 315 40 315 349 633 492 354 405 335 850 740

056-355 562 315 355 40 355 394 723 552 398 450 380 950 830

056-450 631 400 450 40 450 488 879 684 496 580 460 1180 1040

056-500 708 450 500 40 500 538 999 763 557 640 520 1320 1160

K1 N u1 R1 n R Q1 p Q S T u

056-224 43-51-30 46 30 6 76 1 80 85 1 86 232 256 12 32-35-34

056-250 45-54-30 46 30 6 78 1 100 3 94 256 282 12 47-50-45

056-280 41-51-21 50 6 97 1 100 3 108 294 324 12 71-74-74

056-315 53-64-31 50 8 82 2 80 120 1 119 324 359 14 96-96-135

056-355 61-73-31 50 8 79,5 2 100 100 2 99,5 359 399 16 128-124-137

056-450 81-97-34 42 50 12 102 3 80 4 123,5 444 494 18 200-210-213
056-500 72-90-33 50 12 97 3 100 5 109 494 545 20 306-273-273
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COMBIFAB R56

COMBIFAB 0.56

COMBIFAB 0.56

COMBIFAB 0.56

Typ

Typ

Obe! .

Obe! .

Obe! .

kola

kola

kola

A B C D D1 F F1 G G1 H H1

Typ
Hmotnost

kg * K R 1 n R Q1 p Q S T v u

*hmotnost bez standardního motoru. V! echny rozm" ry v mm.

*hmotnost bez standardního motoru. V! echny rozm" ry v mm.

* hmotnost bez standardního motoru. V! echny rozm" ry v mm.

Typ G5

Typ G5-A

Typ

Obe! .
kola

*hmotnost bez standardního motoru. V! echny rozm" ry v mm.

Typ A B C D D1 E F F1 G G1 H H1 J J1
Hmotnost kg *

(R-S-T)

Typ K
(R-S-T)

L M N u1 R1 n R Q1 p Q S T v u

Typ D2
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Typ G3

056-560 891 500 560 40 560 600 851 614 710 570 1465 1280

056-630 1000 560 630 40 630 670 950 690 794 641 1640 1435

056 710 1122 630 710 50 710 750 1070 773 888 638 1843 1526
056 800 1260 710 800 50 800 848 1195 866 991 791 2061 1782
056-900 1418 800 900 50 900 948 1340 973 1110 922 2313 2032

056 560 540 83,5 109 3 110 102 4 101 548 608 10 22

056-630 619 94 102 4 101 4 113 608 678 10 24

056 710 1038 92 4 172,5 4 192,5 690 770 12 16

056-800 1247 99 4 192,5 5 172 770 860 12 18

056-900 1392 135 172 3 172 192 3 192 860 960 12 20

A B C D D1 E E1 F F1 F2 G1 H I J J1 K

056-630 1000 560 630 44 630 670 1974 1116 954 689 1374 630 1160 15 690 1428 90

056-710 1122 630 710 55 710 750 2094 1190 1076,5 772 1434 627 1270 10 750 1578 88

056-800 1260 710 800 55 800 848 2264 1376 1201,5 865 1544 780 1420 10 855 1770 95

056-900 1418 800 900 55 900 948 2579 1465 1345,5 972 1771,5 910 1590 855 1896 131

Typ L M M1 u1 R1 n R Q1 p Q S T v u Hmotnost
kg *

056-630 600 652 16 102 4 101 6 113 608 678 10 24 834

056-710 660 712 16 4 172,5 4 192,5 690 770 12 16 1037

056-800 745 794,5 25 16 4 192,5 5 172 770 860 12 18 1315

056-900 832,5 952 25 16 172 3 172 192 3 192 860 960 12 20

A B C D D1 E F F1 G G1 H H1 J J1

056-500 794 450 500 40 500 538 864 763 557 640 520 1320 1160 904

Typ
Hmotnost kg

* (R-S-T)
K

R-S-T L M N u1 R1 n R Q1 p Q S T u

056-500 438-440-447 72-88-33 592 484 18 12 97 3 100 5 109 494 545 20

0.56-560 891 500 560 40 560 600 50 851 614 710 570 1465 1280 1046 1719,5 581-561-534

0.56-630 1000 560 630 40 630 670 50 950 690 794 641 1640 1435 1046 1740 641-628-643

0.56-560 83,5-100-31 735 544 18 12 108,5 3 109 101 4 100,5 544 604 10 22

0.56-630 94-113-36 735 604 18 16 101 4 100,5 112 4 112,5 604 674 10 24
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COMBIFAB R-0.56-224

COMBIFAB S-0.56-224

COMBIFAB T-0.56-224

COMBIFAB R-0.56-250
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COMBIFAB S-0.56-250

COMBIFAB T-0.56-250

COMBIFAB R-0.56-280

COMBIFAB S-0.56-280
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COMBIFAB T-0.56-280

COMBIFAB R-0.56-315

COMBIFAB S-0.56-315

COMBIFAB T-0.56-315
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COMBIFAB R-0.56-355

COMBIFAB S-0.56-355

COMBIFAB T-0.56-355

COMBIFAB R-0.56-500
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COMBIFAB S-0.56-500

COMBIFAB T-0.56-500

COMBIFAB R-0.56-560

COMBIFAB S-0.56-560
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COMBIFAB T-0.56-560

COMBIFAB R-0.56-630

COMBIFAB S-0.56-630

COMBIFAB T-0.56-630
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COMBIFAB R-0.56-710

COMBIFAB S-0.56-710

COMBIFAB T-0.56-710

COMBIFAB R-0.56-800
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COMBIFAB S-0.56-800

COMBIFAB T-0.56-800
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systems, s.r.o., +eletice 201, 69637 +eletice, , eská Republika , tel.:+420-518-622-783,
fax:+420-518-622-783 mobil:+420-773-965-321, info@envirotechsystems.cz, www.envirotechsystems.cz


